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W sk�ad tych systemów wchodz�:

� �system domofonowy 

� �system radiow�z�owy 

� �system komunikacji g�osowej dla sal widze� 
bezkontaktowych. 

Zarówno w systemie domofonowym jak i komunikacji 
w salach widze� istnieje mo�liwo�� pod��czenia 
zewn�trznego zestawu g�o�nomówi�cego 
oraz magnetofonów dla potrzeb nagrywania 
prowadzonych rozmów.

Prostota budowy i monta�u

Zasada budowy systemów interkomowo-nag�o�nieniowych 
(SIN) jest taka sama jak przyj�ta wcze�niej w ZSZ 
MajorDomusfi tzn: budowanie systemu polega na 

Systemy Interkomowo-Nag�o�nieniowe (SIN)

Podstawowym zadaniem systemów 
interkomowo-nag�o�nieniowych jest 
zapewnienie komunikacji g�osowej 
pomi�dzy operatorem oraz poszczególnymi 
pomieszczeniami, z mo�liwo�ci� pe�nej kontroli 
przez operatora w przypadku, gdy komunikacja 
odbywa si� pomi�dzy osobami trzecimi. 

dopinaniu do odpowiednich magistral komunikacyjnych, 
interkomowych i radiow�z�owych lokalnych kontrolerów 
steruj�cych, a nast�pnie paneli rozmownych i modu�ów 
krosowniczych oraz pozosta�ego osprz�tu. Równie� zasilanie 
systemu w zale�no�ci od uwarunkowa� i wymaga� 
u�ytkownika mo�e by� lokalne lub centralne. Kontrolery 
systemowe montuje si� w sposób modu�owy w obudowach 
typu OB-SZxx, a ca�o�� urz�dze� w�z�a lokalnego 
w  praktycznych rozdzielnicach elektrycznych. Takie 
podej�cie pozwala ��czy� poszczególne podsystemy ZSZ 
MajorDomusfi nie tylko w ramach stosowanych rozdzielnic, 
ale równie� obudów dla p�yt kontrolerów. W przypadku 
braku mo�liwo�ci zastosowania rozdzielnic nale�y 
zastosowa� obudowy monta�owe OB-MTxx oraz OB-TW3M.

Produkowane przez nas panele domofonowe oraz 
radiow�z�owe s� wykonane z blachy stalowej i osadzane 
�podtynkowo�, a ich p�yty czo�owe z polerowanej 
stali kwasoodpornej  w zale�no�ci od przeznaczenia 
(od wymaga� co do trwa�o�ci monta�u) s� nitowane lub 
przykr�cane do obudowy. Wszystkie zastosowane gniazda 
i przyciski s� typu wandaloodpornego co dodatkowo 
zmniejsza ryzyko uszkodzenia mechanicznego. Podobnie 
w przypadku zastosowania w systemie paneli przycisków.



   

Sy
ste

m
 do

m
of

on
ow

y

   

System domofonowy zapewnia ��czno�� 
pomi�dzy operatorem i poszczególnymi po-
mieszczeniami z mo�liwo�ci� ��czenia rozmów 
telefonicznych przychodz�cych z zewn�trz 
(lub zamawianych z pomieszcze�) na panele 
domofonowe. 

W przypadku po��cze� telefonicznych ope-
rator mo�e ods�uchiwa� przebieg rozmowy 
(oraz roz��czy� j�), a w przypadku zastosowa-
nia zewn�trznej centrali telefonicznej w��czy� 
si� w jej przebieg.

System domofonow y

Mo�liwo�ci systemu:

� �pod��czenie centrali domofonowej do centrali telefonicznej

� ���czenie rozmów przychodz�cych z zewn�trz na panel 
domofonowy

�  ��zamawianie� po��czenia zewn�trznego przez panel domo-
fonowy

� �nagrywanie rozmów na zewn�trzne rejestratory (zarówno 
telefonicznych jak i domofonowych)

� �pods�uch pomieszczenia (opcja)

� �prowadzenie rozmowy telefonicznej niezale�nie od rozmowy 
domofonowej

� �mo�liwo�� pod��czenia zewn�trznej s�uchawki do panela domo-
fonowego (tylko dla AD-PD10/G)

� �mo�liwo�� pod��czenia zewn�trznego sygnalizatora akustyczne-
go lub optycznego i przycisku kasuj�cego �przyzyw�

� �pods�uch i mo�liwo�� roz��czenia prowadzonej rozmowy telefo-
nicznej 

� �mo�liwo�� pod��czenia 25 kontrolerów (paneli domofonowych)

� �mo�liwo�� rozbudowy do 100 kontrolerów (paneli domofono-
wych) poprzez pod��czenie dodatkowych klawiatur AD-KLD2520 
(maks. 3 szt.)
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AD-CD2520

AD-KLD2520
(maks. 3 szt.)

EB-DMS/10
lub AD-DMS/20

AD-PD10
lub

AD-PD10/G

sygnalizator
zewn�trzny

przycisk 
kasowania 

alarmu

sygnalizator
zewn�trzny

przycisk 
kasowania 

alarmu
EB-DMS10

lub AD-DMS20
� � �

#1

s�uchawka
telefoniczna
AD-SPL1/WT

z lokalnej centrali telefonicznej
linia domofonowa
linia telefoniczna
linia steruj�ca RS 485

nagrywanie
rozmów

domofonowych

nagrywanie
rozmów

telefonicznych

g�o�nik

wzmacniacz

#25
(maks. #100)

AD-PD10
lub

AD-PD10/G




