@ Meco System Sterowania Przejsciami (SSP)

Twoj zintegrowany Swiat

System Sterowania Przejsciami jest prostym w budowie

i obstudze systemem, ktérego podstawowym zadaniem

jest monitorowanie i zdalne zarzadzanie przejsciami. Jego S
zasada dziafania jest podobna jak w ZSZ Majordomus®, a wiec ‘ &/
Operator systemu udostepnia (otwiera) przejscie po otrzymaniu

sygnatu zadania przejscia i potwierdzeniu wizualnym (za pomoca

kamer systemu CCTV) osoby lub sytuacji. Dodatkowo SSP mozna

wyposazy¢ w podsystem interkomowy, ktéry w zaleznosci od

konfiguracji bedzie wykonywat jedno z dwdéch zadan:

- wspomagat zagdania przejscia komunikacjg gtosowa

- petnit role typowego systemu domofonowego pomiedzy
operatorem i pomieszczeniami bez wzgledu na prace SSP.

Dziatanie SSP. centrali. Dodatkowa zalet systemu jest mozliwo$¢ przefaczenia
Praca z Systemem Sterowania Przejéciami sprowadza sie w prak- na monitory systemu CCTV obrazu z dowolnych kamer w ramach
tyce do obstugi centrali systemowej, na ktérej prezentowane sa biezacej kolejki zadar.

w spos6b czytelny (za pomoca diod LED) wszystkie niezbedne

operatorowi informacje, takie jak: wszystkie przychodzace do tatwos¢ rozbudowy systemu i przejscia na ZSZ Majordomus®.

systemu zadania, Zadanie aktualnie obstugiwane, itp. Operator
na podstawie tych informacji podejmuje decyzje o tym, ktére
zadanie bedzie obstugiwat (poprzez nacisniecie odpowiedniego
przycisku centrali), a system pokazuje na monitorze (lub dwdch
monitorach sprzezonych) obrazy z kamer zainstalowanych we
wskazanych przejsciach. Oczywidcie operator moze odmowi¢
zezwolenia na przejscie lub przerwac obstuge danego zadania

i obstuzy¢ inne poprzez nacisniecie odpowiedniego przycisku

System moze obstugiwac do 25 przejs¢ oraz do 25 niezaleznych
punktéw domofonowych. Budowanie takiego systemu moze
nastepowac etapami, a rozbudowa systemu polega na dopieciu
do magistral sterujacych i interkomowych nastepnych kontro-
leréw i stosownego osprzetu. Dodatkowg zaleta systemu jest
mozliwo$¢ fatwego,przejscia” na ZSZ Majordomus® bez utraty
zainstalowanego sprzetu oraz praktycznie bez koniecznosci zmian
w konfiguradji rozdzielnic. Zamiana taka w praktyce polega na
rozdzieleniu magistrali sterujacej SSP na dwie:
- sterujaca systemem domofonowym (kontrolerami domofo-
nowymi) i pozostawieniu jej w ramach SSP jako wydzielony
system,

- sterujacg kontrolerami EB-B(244 (a poprzez te kontrolery
modutami EB-LCM11) i, dopieciu” do Z5Z Majordomus®.
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